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布氏硬度计量器具检定系统

    本检定系统规定了布氏硬度计量基准器具和计量标准器具的用
途、组成、计量特性和检定程序，以及工作用计量器具的计量特性和

检定方法。

                    一 计量 蕃准器具

      1 国家基准

    1.1国家基准的用途

    国家基准用于布氏硬度单位的复现和保存。
    1.2国家基准山下列计员器具组成:

    。直接加荷式的硬度机，其试验力误差匀《士0.1% 试验力按

下表见2, 3页构成.

    卜测量压痕直径的显微镜

    显微镜标尺的刻度，对于用10和5 mm直径球压头打压的压痕

应能读到0.002 mm;对于用等于和小于2.5 mm直径球压头打压的
!!k痕应能读到0.001 mm.

    显微镜任何两刻线的读数之差:
    对于10和5 mm直径的球压头应精确到10.002 mm以内;

    对于等于和小于2.5 mm直径的球压头应精确到+0.001 mm以

内。

    c压头

    基准硬度机的压头有1, 2, 2.5, 5, l0 mm五种钢球和硬质合

金球.其球的直径误差、硬度值、粗糙度应满足下表见4页要求。

    1.3国家基准复现的布氏t;}度范围为:

                            8- 650 IIB5 W)

    1.4国家基准的不确定度

    对试验力等于或大于1 839 N (187.5 kgf)级的不确定度:

                            d气0,5%
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球直径刀 0.102F/刀， 试 验 力 F

硬 度 符 号
m m (F/D3) N(k&fl

HBS(HBW)

HBS(HBW)

10/ 3000 10 30

t0/l 500 l0 35

HBS(HBW) 10/1

HBS(HBW)10/

HBS(HBW)10/

HBS(HBW)lo/

HBS (HBW)1o/

10 10

10

to 2.6

]O 1.25

10

20.42 x 103(3 000)

  14.71 x 101(1 500)

  8.807 x 101(1 000)

  4.803x101( 500)

  2.452x101( 250)

  1.225 x 101( 125)

980.1 (100)

HBS(HBW)

HBS(HBW)

HBS但 BW)

HBS(HBW)

HBS(HBW)

HBS(HBW)

30

10

‘/

5/B2.5 2.5

5/ 31.25 1.25

5/ 25

7.955 X103(750)

2.452 .101(250)

1.226 X 103 (125)

。生2‘。 (.2.‘)

808.5     (31.25)

245.2     (25 )

000

500

26D

山

100

750

250

山

盯

以

HBS(HBW)2.5/187.5

HBS(HBW)2.5/ 52.6

HBS(HBW)2.6/31.25

2.6 久O 1.839 .103(!87.5)

2.5 10 612.叼

2.5 306.5 一::)
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球直径D一。.102F/

硬 窄 符 号
m lll (F/D'

HBS似BW)2.5/15.026

HBS(FIBW)2.6/7.812‘

HBS(HBW)2.5/6.26

2.6 2.5 169.2

口.6 I.2已 了召.61

(15.625)

(7.812‘)

，一吕 61.29    (6.25 )

IIBS(HBW)2/126

lips似BW)2/ do

7IBS(HBW)2/ 20

IIBS(HBW)2/ 10

HBS(HBW)2/ ‘

HBS(HBW)2/ ‘

so

月0

2.5

1.25

1.177 X103(120)

902.5 (40)

196.1 (20)

08.07 (10)

49.02 〔 ‘)

59.29 r 4)

HBS傲B V7)1 /16

H丑9(HBW)I/t0

HBS(HBW )1/ 5

HBS (HBW)1/ 二‘

HBS (H BW) 1 /1.25

月RS (6Rw) 1/1

90 2口4.至

】O 98.07

4匀.09

2.5 24 .52

1.25 ，2.2忍

0.807

(90 )

(10 )

(. )

(:.5)

(了.2石)

(1 )
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    对试验力小于1 839 N (187.5 kgf)级的不确定度:

                            6成1.00a

    2 国家副基准

    2.1国家副基准在全国复现布氏硬度单位的地位仅次于国家基
准。

    2.2组成国家副基准的全套计量器具的技术要求与国家基准相
同。

    2.3国家r119准复现布氏硬度范围为:

                            8-650 HBS (W )

    2.4国家副基准的不确定度

    国家副荃准的不确定度与国家基准的不确定度相等。

    3 工作基准

    3.1工作基准经与国家基准校准或比对，并经国家鉴定，在全国
复现布氏硬度单位的地位仅在国家基准和副基准之下。

    3.2工作基准复现布氏硬度范围为:
                          8- 650 HBS(W)

    3.3工作基准的不确定度

    对试验力等于或大于1839N (187.5 kgf)级的不确定度。‘

                          6(0.7%

    对试验力小于1839N (187.5 kgf)级的不确定度。
                            6‘1.2%
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      4 比对

    在规定条件下，对国家A准、副苹准和工作基准之间的量值进行

比较.这种比较将通过比对硬度块实现.

    比对flu'度块的允许误差△为:

                            △( 士0.5/

    比对硬度块的均匀度U为:

    29 420 N (3 000 kgf)时，

                          U<0.5/

    小于29 420 N (3 000 kgf)时，

                            U《1.0/

                二 计量标 准 器具

5 准布氏硬度块的示位误差

标准布氏硬度块经其准检定，其示依误差 (传递误差)为:

              6}< 11.5Y.; 2.0%; 3.0%

‘ 标准布氏硬度块的均匀度U为:

30 DI      HBS(W)10/3000/30      150̂x250    U《2. 00%

          BBS(W)5/750/30          150 250    U<2.5/

        HBS(W)2.5/187.5/30     150-250    U《3.0/
10 DI      1IBS(W)10/1000/30       75-125    U《3.0/

          HBS(W)5/250/30          75-125    U《3.0/

        HBS(W)2.5/62.5/30       75-125    U<4.0/

2.5 D2      IJBS(W)2,5/15,6/60       25-35    U《5.0/

7 标准布氏1t(} I!F块的稳定度

HBS(W) 150-25(、时，应不大于1.0/

HBS(W) 7S-1251寸，Pi.不大于1.5/

HBS(W) 25-35时 ，应不大 于 3.0/

                  三 工作用计量器具

用符合DO I SO-83金属布氏硬度计检定规程及GB 6269-86布
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氏硬度计技术条件中所规定的布氏硬度计作工作用计量器具。
    工作用布氏硬度计示值误差△为

                            △《 土3.0%

四 布氏硬度计量器具检定系统框图
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布氏硬度计量器具检定系统框图
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